
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli-DI


  

ADVANCING LIFE SCIENCE TOGHETHER 

Research. Development. Production. 

Деионизованная вода непосредственно 

от водопровода 

Компактная и простая в использовании 
система очистки воды Milli-DI


 производит 

деионизованную воду (сопротивление >1 
МОм/см, проводимость < 1 мкСм/см при 
25°С) напрямую от водопровода. Подходит 
для тех пользователей, которым требуется 
небольшой объем очищенной воды (3-5 
л/день). 

Преимущества 

� Простота инсталляции 
� Простота эксплуатации 
� Удобство использования 
� Контроль качества воды 
� Финишный 0.22 мкм фильтр 
� Картриджи содержать 

высококачественные смешанные 
ионообменные смолы 

Применение 

� Подготовка микробиологических сред 
� Приготовление химических реагентов 
� Ополаскивание посуды 
� Подготовка воды для последующей 

очистки в системах Milli-Q 
 

Московское представительство фирмы Миллипор 
117198 Москва, Ленинский пр-т., 113/1, офис Е-717 
Тел./факс: (495) 931 91 91 
e-mail: info@millipore.com 
www.millipore.com 
 


